
Harz FBP 

1-komponentowy preparat do pielęgnacji świeżego betonu
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Właściwości:

•	 1-komponentowy

•	 Transparentny

•	 Wodorozcieńczalny

•	 Bezrozpuszczalnikowy

•	 Bez	dodatku	wosków
•	 Gotowy	do	użycia
•	 Łatwy	w	aplikacji
•	 Zapewnia	równomierny	przebieg	procesu	dojrzewania	betonu
•	 Ogranicza	zbyt	szybkie	odparowywanie	wody	z	powierzchni	świeżego	betonu
•	 Współczynnik	ochrony	przed	odparowaniem	do	71%
	
Harz FBP to	preparat	na	bazie	żywicy	syntetycznej	–	modyfikowanego	kopolimeru	styrenowo-butadienowego.
Po	pełnym	wyschnięciu	preparat	tworzy	cienką,	lekko	błyszczącą	warstwę	ochronną,	nie	zawiera	substancji	rozdzielających	
ani	wosków,	dzięki	czemu	w	większości	przypadków	możliwe	jest	wykonanie	kolejnych	warstw	bez	konieczności	jego		
usuwania.	Przed	zastosowaniem	kolejnych	materiałów	zaleca	się	wykonanie	próby	przyczepności.

Zastosowanie:

Podstawowym	obszarem	zastosowania	Harz FBP	jest	pielęgnacja	świeżo	wykonanych	powierzchni	betonowych.	Preparat	
ogranicza	zbyt	szybkie	odparowywanie	wody	z	betonu,	chroniąc	go	przed	nierównomiernym	wysychaniem	spowodowanym	
wysoką	temperaturą,	niską	wilgotnością	powietrza	oraz	silnym	ruchem	powietrza.	Zapewnia	prawidłowy	przebieg	procesu	
dojrzewania	betonu	oraz	sprzyja	uzyskaniu	wymaganych	parametrów	wytrzymałościowych.

Harz FBP stosuje	się:
•	 do	pielęgnacji	świeżo	wykonanych	posadzek	betonowych,
•	 na	płytach	betonowych,
•	 na	nawierzchniach	betonowych,
•	 na	elementach	prefabrykowanych,
•	 wewnątrz	i	na	zewnątrz	obiektów.

Wyrób budowlany wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011
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*	podane	czasy	odnoszą	się	do	temperatury	materiału,	podłoża	i	otoczenia	oraz	wilgotności	względnej	powietrza	50%

Zużycie:

Ok.	150	g/m².
Zużycie	materiału	uzależnione	jest	od	chłonności	podłoża	oraz	sposobu	aplikacji.	Podane	wartości	mają	charakter	orientacyjny	
i	mogą	się	różnić	w	zależności	od	warunków	wykonywania	prac	oraz	jakości	podłoża.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże	betonowe	powinno	być	świeżo	wykonane,	nośne	oraz	umożliwiać	poruszanie	się	po	jego	powierzchni.		
Przed	aplikacją	preparatu	należy	usunąć	zastoiska	wody	oraz	kałuże.

Wykonanie:

Mieszanie:

Preparat	Harz FBP	jest	dostarczany	w	postaci	gotowej	do	użycia.	Przed	aplikacją	zaleca	się	dokładne	wymieszanie	lub	
wstrząśnięcie	zawartości	opakowania.

Nakładanie: 

Preparat	Harz FBP należy	nanosić	na	odpowiednio	przygotowane,	świeżo	wykonane	podłoże	betonowe.
Preparat	należy	aplikować	równomiernie,	bez	rozcieńczania,	metodą	natrysku	drobnokroplistego	bezpośrednio	po	zakończe-
niu	zacierania	powierzchni	betonu.	Alternatywnie	materiał	można	nanosić	przy	użyciu	rakli	gumowej	lub	wałka	malarskiego	
z	krótkim	włosiem.	Zastosowanie	tej	metody	może	powodować	zwiększenie	zużycia	materiału.	Nałożenie	pierwszej	warstwy	
preparatu	ogranicza	paroprzepuszczalność.	Każda	następna	warstwa	zwiększa	ten	efekt.

Dane techniczne:

barwa transparentna

sucha	pozostałość	 ok.	23%

lepkość	przy	+25°C	 płynna

gęstość	właściwa	przy	+23°C ok.	1,01	kg/l

czas	obróbki* 10–15	minut	(+30°C);	20–30	minut	(+20°C);	40–60	minut	(+10°C)

czas	pełnej	obciążalności* 3	dni	(+30°C);	7	dni	(+20°C);	10	dni	(+10°C)

aplikacja	kolejnej	warstwy* min.	1	godz.	/	maks.	12	godz.	(+30°C)
min.	2	godz.	/	maks.	24	godz.	(+20°C)
min.	3	godz.	/	maks.	48	godz.	(+10°C)

współczynnik	ochrony	przed	odparowaniem		 maks.	71%

pojemnik 30	kg

składowanie 6	miesięcy	od	daty	produkcji	w	oryginalnie	zamkniętym	opakowaniu,		
w	suchym,	chłodnym	pomieszczeniu,	w	temperaturze	dodatniej



Ważne wskazówki:

•	 Temperatura	materiału,	powietrza	i	podłoża	podczas	aplikacji	oraz	wysychania	preparatu	powinna	wynosić		
od	+10°C	do	+30°C.

•	 Temperatura	podłoża	musi	być	co	najmniej	o	3°C	wyższa	od	temperatury	punktu	rosy.
•	 Wilgotność	względna	powietrza	nie	powinna	przekraczać	80%.
•	 Aplikację	należy	prowadzić	przy	stałej	lub	spadającej	temperaturze,	aby	ograniczyć	ryzyko	powstawania	pęcherzy		

spowodowanych	rozszerzaniem	się	powietrza	w	podłożu.
•	 Podczas	wysychania	preparatu	należy	zapewnić	odpowiednią	wentylację.
•	 Do	czasu	całkowitego	wyschnięcia	preparat	należy	chronić	przed	bezpośrednim	kontaktem	z	wodą.
•	 Narzędzia	bezpośrednio	po	zakończeniu	prac	należy	czyścić	wodą.	Nie	stosować	rozpuszczalników.
•	 Pod	wpływem	promieniowania	UV	mogą	wystąpić	niewielkie	zmiany	koloru	oraz	kredowanie	powierzchni,	które	nie	

wpływają	na	właściwości	użytkowe	powłoki.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:

Przed	zastosowaniem	należy	zapoznać	się	z	informacjami	ostrzegawczymi	umieszczonymi	na	opakowaniu	oraz	przestrzegać	
zaleceń	zawartych	w	aktualnej	karcie	charakterystyki	produktu.	Podczas	stosowania	preparatu	należy	używać	odpowiednich	
środków	ochrony	indywidualnej.
Szczegółowe	informacje	dotyczące	transportu,	magazynowania,	stosowania	oraz	ochrony	środowiska	zawarte	są	w	aktual-
nej	karcie	charakterystyki	produktu.

Usuwanie odpadów:

Odpady	oraz	opróżnione	opakowania	należy	usuwać	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	dotyczącymi	gospodarki	odpada-
mi	oraz	zaleceniami	zawartymi	w	aktualnej	karcie	charakterystyki	produktu.

Uwagi:

Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Niniejsza	wersja	karty	unieważnia	i	zastępuje	wszystkie	wcześniejsze.	Informacje	zawarte	w	obecnej	Karcie	Technicznej	są
oparte	na	naszej	najnowszej	wiedzy	oraz	doświadczeniu.	Prawidłowe,	a	tym	samym	skuteczne	zastosowanie	materiałów	nie
podlega	naszej	kontroli,	dlatego	też	gwarancją	objęta	jest	tylko	jakość	materiałów	w	ramach	naszych	warunków	sprzedaży
i	dostaw.	Należy	przestrzegać	przepisów	BHP	wynikających	z	instrukcji	bezpieczeństwa	i	oznaczeń	na	opakowaniach.
Zastrzegamy	sobie	prawo	do	dokonywania	wszelkich	zmian	wynikających	z	postępu	technicznego.	Informacje	techniczne
podane	przez	naszych	pracowników,	wykraczające	poza	ramy	tej	instrukcji,	wymagają	pisemnego	potwierdzenia.
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