
Harz EP 15
2-komponentowa żywica epoksydowa do gruntowania oraz wykonywania mas szpachlowych  
i zapraw żywicznych
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Właściwości:

•	 2-komponentowa

•	 Bezrozpuszczalnikowa

•	 Transparentna

•	 Bez	wypełniacza
•	 O	niskiej	lepkości
•	 Wysoka	aktywność	kapilarna
•	 Bardzo	dobra	penetracja	podłoża	również	w	niskich	temperaturach
•	 Bardzo	dobra	przyczepność	do	podłoży	mineralnych
•	 Bardzo	dobra	przyczepność	do	płytek	ceramicznych,	metalu,	starych	powłok	żywicznych	oraz	wybranych		

tworzyw	sztucznych
•	 Łatwa	w	aplikacji

Po	pełnym	utwardzeniu	materiał	wykazuje	odporność	na	działanie	wody,	wody	morskiej	i	ścieków,	roztworów	soli,	licznych	
zasad	i	rozcieńczonych	kwasów,	a	także	olejów	mineralnych,	smarów,	paliw	oraz	wielu	rozpuszczalników.	Pod	wpływem	nie-
których	substancji	chemicznych	mogą	wystąpić	zmiany	koloru.	Przed	zastosowaniem	w	warunkach	szczególnego	obciążenia	
chemicznego	zaleca	się	wykonanie	próby.

Zastosowanie:

Podstawowym	obszarem	zastosowania	Harz EP 15	jest	gruntowanie	podłoży	pod	systemy	żywiczne	oraz	posadzkowe.		
Produkt	przeznaczony	jest	do	wykonywania	warstw	gruntujących,	szpachlówek	i	zapraw	żywicznych	na	podłożach	mineralnych.

Harz EP 15	stosuje	się:
•	 jako	grunt	pod	systemy	żywiczne	i	posadzkowe,
•	 na	podłożach	betonowych	i	cementowych,
•	 na	podłożach	suchych	i	lekko	wilgotnych,
•	 do	wykonywania	szpachlówek	żywicznych,
•	 do	wykonywania	zapraw	żywicznych,
•	 do	wykonywania	warstw	ograniczających	przenikanie	wilgoci	od	strony	podłoża	(układ	dwuwarstwowy),
•	 jako	warstwę	wiążącą	pył	na	podłożach	cementowych,
•	 jako	warstwę	sczepną	pomiędzy	starym	i	nowym	betonem,
•	 w	warsztatach,	halach	przemysłowych	oraz	obiektach	parkingowych,
•	 wewnątrz	i	na	zewnątrz	obiektów.

Wyrób budowlany wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011
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*	podane	czasy	odnoszą	się	do	temperatury	materiału,	podłoża	i	otoczenia	oraz	wilgotności	względnej	powietrza	50%

Zużycie:

Gruntowanie podłoży gładkich:	250–400	g/m².
Warstwa ograniczająca przenikanie wilgoci od strony podłoża	(układ	dwuwarstwowy):	700–900	g/m².
Zaprawy żywiczne:	proporcja	żywicy	do	kruszywa	od	1:10	do	1:25	(wagowo),	w	zależności	od	uziarnienia	kruszywa,	zastoso-
wania	oraz	wymaganej	porowatości	zaprawy.
Zużycie	materiału	uzależnione	jest	od	rodzaju	i	przygotowania	podłoża,	grubości	wykonywanej	warstwy	oraz	sposobu	aplikacji.
Podane	wartości	mają	charakter	orientacyjny.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże	musi	być	nośne,	przyczepne,	czyste	oraz	wolne	od	luźno	związanych	części,	mleczka	cementowego,	oleju,	tłuszczu		
i	innych	substancji	zmniejszających	przyczepność.	Wilgotność	resztkowa	podłoża	cementowego	nie	może	przekraczać	6%	
(pomiar	metodą	CM),	a	podłoża	anhydrytowego	1%	wag.	Powierzchnię	podłoża	należy	przygotować	metodą	szlifowania,	śru-
towania	lub	frezowania	(z	wyjątkiem	podłoży	asfaltowych),	a	następnie	dokładnie	odkurzyć.	Sposób	przygotowania	podłoża	
wpływa	na	jego	chropowatość	oraz	zużycie	materiału.	Powierzchnie	gładkie	i	wypolerowane	nie	nadają	się	do	aplikacji	żywicy	
bez	wcześniejszego	zmatowienia.	Powierzchnie	żelazne	i	stalowe	przygotować	przez	usunięcie	rdzy	do	stopnia	Sa	2,5.

Wykonanie:

Mieszanie:

Komponenty	A	(żywica)	i	B	(utwardzacz)	dostarczane	są	we	właściwej	proporcji	mieszania.
W	przypadku	opakowania	kombi	należy	całkowicie	opróżnić	pojemnik	z	utwardzaczem	do	pojemnika	z	żywicą.	W	przypadku	
oddzielnych	opakowań	zawartość	pojemnika	ze	składnikiem	B	należy	w	całości	przelać	do	pojemnika	ze	składnikiem	A.
Po	połączeniu	obu	komponentów	materiał	należy	dokładnie	wymieszać	przy	użyciu	wolnoobrotowego	mieszadła	mechanicz-
nego	(maks.	300	obr./min.).

Dane techniczne:

barwa transparentna,	lekko	żółtawa

sucha	pozostałość	 ok.	100%

proporcje	mieszania	(A:B) 2:1	(wagowo);	1,83:1	(objętościowo)

lepkość	przy	+25°C														 komponent	A:	570–850	mPa·s;	komponent	B:	460–700	mPa·s

gęstość	właściwa	przy	+23°C	 ok.	1,09	kg/l

twardość	Shore’a	D >	70

wytrzymałość	na	odrywanie		 zerwanie	w	betonie

czas	obróbki	po	wymieszaniu* 80–100	minut	(+10°C);	40–50	minut	(+20°C);	20–25	minut	(+30°C)

aplikacja	kolejnej	warstwy* min.	24–36	godz.	/	maks.	48	godz.	(+10°C)
min.	12–16	godz.	/	maks.	24	godz.	(+20°C)
min.	6–8	godz.	/	maks.	12	godz.	(+30°C)

czas	pełnej	obciążalności* 10	dni	(+10°C);	7	dni	(+20°C);	3	dni	(+30°C)

pojemnik 3	kg,	10	kg,	30	kg

składowanie 12	miesięcy	od	daty	produkcji	w	oryginalnie	zamkniętym	opakowaniu,		
w	suchym,	chłodnym	pomieszczeniu,	w	temperaturze	dodatniej



Należy	zwrócić	szczególną	uwagę	na	dokładne	wymieszanie	materiału	przy	ściankach	i	dnie	pojemnika.	Następnie	materiał	
należy	przelać	do	czystego	pojemnika	i	ponownie	dokładnie	wymieszać.	Przed	aplikacją	mieszanina	powinna	być	jednorodna		
i	pozbawiona	smug.

Nakładanie: 

Żywicę	Harz EP 15	należy	nakładać	na	odpowiednio	przygotowane	podłoże	przy	użyciu	gumowej	rakli,	gumowego	ściągacza	
oraz	wałka	o	krótkim	lub	średnim	włosiu.
Materiał	należy	równomiernie	rozprowadzić	po	powierzchni	metodą	krzyżową	aż	do	uzyskania	pełnego	nasycenia	podłoża.	
Należy	unikać	tworzenia	kałuż	oraz	miejscowego	nadmiaru	materiału.
Jeżeli	przewiduje	się	przekroczenie	maksymalnego	czasu	aplikacji	kolejnej	warstwy,	świeżą	warstwę	gruntującą	należy	
zasypać	suchym,	frakcjonowanym	piaskiem	kwarcowym.	Po	utwardzeniu	warstwy	nadmiar	niezwiązanego	piasku	należy	
usunąć	przed	wykonaniem	kolejnych	prac.
Jeżeli	czas	aplikacji	kolejnej	warstwy	został	przekroczony	i	nie	wykonano	zasypki	kwarcowej,	powierzchnię	należy	zmatowić	
poprzez	szlifowanie	oraz	dokładnie	odpylić	przed	wykonaniem	kolejnej	warstwy.
Przy	wykonywaniu	zapraw	i	szpachlówek	żywicznych	proporcje	mieszania	żywicy	z	kruszywem	należy	dobrać	odpowiednio	
do	rodzaju	kruszywa,	przeznaczenia	zaprawy	oraz	wymaganych	parametrów	użytkowych	wykonywanej	warstwy.
W	przypadku	wykonywania	warstw	ograniczających	przenikanie	wilgoci	od	strony	podłoża	pierwszej	warstwy	nie	należy	
zasypywać	piaskiem	kwarcowym,	ponieważ	może	to	ograniczyć	skuteczność	bariery	przeciwwilgociowej.

Ważne wskazówki:

•	 Mieszaninę	przygotowywać	wyłącznie	z	pełnych,	fabrycznie	przygotowanych	zestawów.	Nie	zmieniać	proporcji	mieszania.	
•	 Temperatura	materiału,	powietrza	i	podłoża	powinna	być	kontrolowana	podczas	aplikacji	oraz	utwardzania		

i	mieścić	się	w	zakresie	od	+10°C	do	+30°C.
•	 Temperatura	podłoża	musi	być	co	najmniej	o	3°C	wyższa	od	temperatury	punktu	rosy	otaczającego	powietrza.
•	 Wilgotność	względna	powietrza	nie	może	przekraczać	80%.
•	 Aplikację	należy	prowadzić	przy	stałej	lub	spadającej	temperaturze,	aby	ograniczyć	ryzyko	powstawania	pęcherzy		

spowodowanych	rozszerzaniem	się	powietrza	w	podłożu.
•	 Należy	uwzględnić	istniejące	szczeliny	dylatacyjne,	rysy	oraz	inne	elementy	konstrukcyjne	podłoża.
•	 Podczas	utwardzania	należy	zapewnić	odpowiednią	wentylację	pomieszczeń.
•	 Przez	cały	okres	wiązania	żywicy	należy	chronić	powierzchnię	przed	bezpośrednim	kontaktem	z	wodą.
•	 W	przypadku	konieczności	ogrzewania	pomieszczeń	podczas	aplikacji	i	utwardzania	nie	należy	stosować	nagrzewnic	

wykorzystujących	paliwa	kopalne,	ponieważ	powstająca	para	wodna	i	dwutlenek	węgla	mogą	powodować	niekorzystne	
zmiany	na	powierzchni	żywicy.

•	 Pod	wpływem	promieniowania	UV	mogą	wystąpić	zmiany	koloru	oraz	kredowanie	powierzchni,	które	nie	wpływają		
na	właściwości	użytkowe	powłoki.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:

Materiał	po	pełnym	utwardzeniu	jest	nieszkodliwy	dla	środowiska.	Przed	zastosowaniem	należy	zapoznać	się	z	informacja-
mi	ostrzegawczymi	umieszczonymi	na	opakowaniu	oraz	przestrzegać	zaleceń	zawartych	w	aktualnej	karcie	charakterystyki	
produktu.	Podczas	stosowania	materiału	należy	używać	odpowiednich	środków	ochrony	indywidualnej.
Szczegółowe	informacje	dotyczące	transportu,	magazynowania,	stosowania	oraz	ochrony	środowiska	zawarte	są	w	aktualnej	
karcie	charakterystyki	produktu	dostępnej	u	dostawcy.

Usuwanie odpadów:

Nieutwardzonych	komponentów	nie	wolno	usuwać	do	kanalizacji,	zbiorników	wodnych	ani	do	gruntu.
Odpady	oraz	opróżnione	opakowania	należy	usuwać	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	dotyczącymi	gospodarki		
odpadami	oraz	zaleceniami	zawartymi	w	aktualnej	karcie	charakterystyki	produktu.
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Uwagi:

Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Niniejsza	wersja	karty	unieważnia	i	zastępuje	wszystkie	wcześniejsze.	Informacje	zawarte	w	obecnej	Karcie	Technicznej	są	
oparte	na	naszej	najnowszej	wiedzy	oraz	doświadczeniu.	Prawidłowe,	a	tym	samym	skuteczne	zastosowanie	materiałów	nie	
podlega	naszej	kontroli,	dlatego	też	gwarancją	objęta	jest	tylko	jakość	materiałów	w	ramach	naszych	warunków	sprzedaży	i	dostaw.
Należy	przestrzegać	przepisów	BHP	wynikających	z	instrukcji	bezpieczeństwa	i	oznaczeń	na	opakowaniach.
Zastrzegamy	sobie	prawo	do	dokonywania	wszelkich	zmian	wynikających	z	postępu	technicznego.	Informacje	techniczne	
podane	przez	naszych	pracowników,	wykraczające	poza	ramy	tej	instrukcji,	wymagają	pisemnego	potwierdzenia.
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