
Harz EP 20 
Samorozlewna powłoka ochronna na bazie żywicy epoksydowej
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Właściwości:

•	 2-komponentowa

•	 Bezrozpuszczalnikowa	
•	 Pigmentowana

•	 Błyszcząca

•	 Zawiera	wypełniacz
•	 Twardo-elastyczna

•	 Łatwa	w	utrzymaniu	czystości
•	 Wysoka	odporność	na	ścieranie
•	 Wysoka	odporność	mechaniczna	i	chemiczna
	
Po	pełnym	utwardzeniu	materiał	wykazuje	odporność	na	działanie	wody,	wody	morskiej	i	ścieków,	licznych	zasad,	rozcieńczo-
nych	kwasów,	roztworów	soli,	olejów	mineralnych,	smarów,	paliw	oraz	wielu	rozpuszczalników	(mogą	wystąpić	zmiany	koloru	
powłoki).	Przed	zastosowaniem	w	warunkach	narażenia	chemicznego	zaleca	się	przeprowadzenie	prób	w	rzeczywistych		
warunkach	eksploatacji.

Zastosowanie:

Podstawowym	obszarem	zastosowania	Harz EP 20	jest	wykonywanie	grubowarstwowych	powłok	ochronnych	na	podłożach	
mineralnych.	Materiał	przeznaczony	jest	do	wykonywania	gładkich	posadzek	przemysłowych		o	wysokiej	odporności		
na	obciążenia	mechaniczne	i	chemiczne.

Harz EP 20 stosuje	się:
•	 w	magazynach,
•	 w	halach	produkcyjnych	i	warsztatach,
•	 w	mleczarniach	i	zakładach	przemysłu	spożywczego,
•	 w	laboratoriach,
•	 w	halach	wystawienniczych,
•	 w	elektrowniach,
•	 w	zakładach	chemicznych,
•	 w	garażach	i	parkingach	wielopoziomowych,
•	 w	strefach	stale	mokrych.

Wyrób budowlany wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011

DO STOSOWANIA
WEWNĄTRZ

DO NAKŁADANIA 
RAKLĄ

DO NAKŁADANIA 
PACĄ

WySOKA  
ChEmOODPORNOść

DOSKONAŁA
PRZyCZEPNOść



Harz EP 20 | Aktualizacja 6.08.2026 str. 2

*	podane	czasy	odnoszą	się	do	temperatury	materiału,	podłoża	i	otoczenia	oraz	wilgotności	względnej	powietrza	50%

Zużycie:

1,5	kg/m²	na	1	mm	grubości	warstwy.
Zalecane zużycie: 1,8–2,25	kg/m².
Zużycie	materiału	uzależnione	jest	od	rodzaju	i	przygotowania	podłoża,	grubości	wykonywanej	warstwy	oraz	sposobu	aplikacji.		
Podane	wartości	mają	charakter	orientacyjny.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże	musi	być	suche,	nośne,	przyczepne,	czyste	oraz	wolne	od	substancji	zmniejszających	przyczepność,	takich	jak	tłuszcze,		
oleje	i	inne	zanieczyszczenia.	Harz EP 20 należy	aplikować	na	odpowiednio	przygotowane	i	zagruntowane	podłoże.	W	zależności		
od	rodzaju	podłoża	producent	zaleca	zastosowanie	odpowiedniego	gruntu:	Harz EP 10, Harz EP 15	lub	Harz EP 18 Rapid.

Wykonanie:

Mieszanie:

Komponenty	A	(żywica)	i	B	(utwardzacz)	dostarczane	są	we	właściwej	proporcji	mieszania.
W	przypadku	opakowania	kombi	należy	całkowicie	opróżnić	pojemnik	z	utwardzaczem	do	pojemnika	z	żywicą.	W	przypadku
oddzielnych	opakowań	zawartość	pojemnika	ze	składnikiem	B	należy	w	całości	przelać	do	pojemnika	ze	składnikiem	A.
Po	połączeniu	obu	komponentów	materiał	należy	dokładnie	wymieszać	przy	użyciu	wolnoobrotowego	mieszadła	mechanicznego.
Zaleca	się	stosowanie	mieszadła	podwójnego	z	przeciwbieżnymi	obrotami.	Następnie	materiał	należy	przelać	do	czystego
pojemnika	i	ponownie	dokładnie	wymieszać.	Przed	aplikacją	mieszanina	powinna	być	jednorodna	i	pozbawiona	smug.

Dane techniczne:

barwa RAL	7023,	7032,	7040;	inne	kolory	wg	RAL	na	zapytanie

sucha	pozostałość	 ok.	100%

proporcje	mieszania	(A:B)	 5:1	(wagowo);	3,17:1	(objętościowo)

lepkość	przy	+25°C	 komponent	A:	2400–3600	mPa·s;	komponent	B:	200–300	mPa·s

gęstość	właściwa	przy	+23°C ok.	1,54	kg/l

twardość	Shore’a	D >	75

wytrzymałość	na	odrywanie >	zerwanie	w	betonie

wytrzymałość	na	ściskanie ok.	90	N/mm²

wytrzymałość	na	zginanie ok.	40	N/mm²

czas	obróbki	po	wymieszaniu* 60–80	min	(+10°C);	30–40	min	(+20°C);	15–20	min	(+30°C)

aplikacja	kolejnej	warstwy* min.	18–30	godz.	/	maks.	48	godz.	(+10°C)
min.	8–12	godz.	/	maks.	24	godz.	(+20°C)
min.	6–8	godz.	/	maks.	12	godz.	(+30°C)

czas	pełnej	obciążalności*				 10	dni	(+10°C);	7	dni	(+20°C);	3	dni	(+30°C)

pojemnik 1	kg,	10	kg,	30	kg

składowanie 12	miesięcy	od	daty	produkcji	w	oryginalnie	zamkniętym	opakowaniu,		
w	suchym,	chłodnym	pomieszczeniu,	w	temperaturze	dodatniej



Harz EP 20	jest	produktem	gotowym	do	użycia.	W	razie	potrzeby	materiał	można	wymieszać	z	suszonym	piecowo	piaskiem	
kwarcowym	o	uziarnieniu	0,1–0,4	mm	w	proporcji	100	części	Harz EP 20	do	30	części	piasku.

Nakładanie: 

Przygotowaną	żywicę	Harz EP 20	wylać	na	odpowiednio	przygotowane	podłoże,	a	następnie	równomiernie	rozprowadzić	przy		
użyciu	rakli	zębatej	(zalecane	uzębienie	trójkątne)	lub	pacy	stalowej.	Zalecana	grubość	wykonywanej	warstwy	wynosi	1–3	mm.
W	razie	potrzeby	powierzchnię	odpowietrzyć	wałkiem	kolczastym.	W	przypadku	podłoży	sprzyjających	powstawaniu	pęche-
rzy	odpowietrzenie	jest	wymagane.
Podczas	wykonywania	większych	powierzchni	należy	prowadzić	prace	w	sposób	zapewniający	zachowanie	ciągłości	aplikacji,	
aby	zminimalizować	ryzyko	powstawania	różnic	kolorystycznych	oraz	śladów	łączenia	kolejnych	pól	roboczych.
Jeżeli	przewiduje	się	przekroczenie	maksymalnego	czasu	aplikacji	kolejnej	warstwy,	świeżą	warstwę	gruntującą	należy	
zasypać	suszonym	piecowo	piaskiem	kwarcowym.	Po	utwardzeniu	warstwy	nadmiar	niezwiązanego	piasku	należy	usunąć	
przed	wykonaniem	kolejnych	prac.
Jeżeli	czas	aplikacji	kolejnej	warstwy	został	przekroczony	i	nie	wykonano	zasypki	kwarcowej,	powierzchnię	należy	zmatowić	
poprzez	szlifowanie	oraz	dokładnie	odpylić	przed	wykonaniem	kolejnej	warstwy.

Ważne wskazówki:

•	 Mieszaninę	przygotowywać	wyłącznie	z	pełnych,	fabrycznie	przygotowanych	zestawów.	Nie	zmieniać	proporcji	mieszania.
•	 Temperatura	materiału,	powietrza	i	podłoża	podczas	aplikacji	oraz	utwardzania	powinna	mieścić	się	w	zakresie		

od	+10°C	do	+30°C.
•	 Temperatura	podłoża	musi	być	co	najmniej	o	3°C	wyższa	od	temperatury	punktu	rosy	otaczającego	powietrza.
•	 Wilgotność	względna	powietrza	nie	może	przekraczać	80%.
•	 Aplikację	należy	prowadzić	przy	stałej	lub	spadającej	temperaturze,	aby	ograniczyć	ryzyko	powstawania	pęcherzy		

spowodowanych	rozszerzaniem	się	powietrza	w	podłożu.
•	 Należy	uwzględnić	istniejące	szczeliny	dylatacyjne,	rysy	oraz	inne	elementy	konstrukcyjne	podłoża.
•	 Podczas	utwardzania	należy	zapewnić	odpowiednią	wentylację	pomieszczeń.
•	 Przez	cały	okres	wiązania	żywicy	należy	chronić	powierzchnię	przed	bezpośrednim	kontaktem	z	wodą.
•	 W	przypadku	konieczności	ogrzewania	pomieszczeń	podczas	aplikacji	i	utwardzania	nie	należy	stosować	nagrzewnic	

wykorzystujących	paliwa	kopalne,	ponieważ	powstająca	para	wodna	i	dwutlenek	węgla	mogą	powodować	niekorzystne	
zmiany	na	powierzchni	żywicy.

•	 W	celu	ograniczenia	różnic	kolorystycznych	zaleca	się	stosowanie	materiału	pochodzącego	z	tej	samej	partii		
produkcyjnej.	W	przypadku	stosowania	różnych	partii	należy	je	wcześniej	wymieszać.

•	 Przy	określonych	obciążeniach	punktowych	mogą	występować	ślady	powierzchniowe,	które	nie	wpływają	na	funkcjo-
nalność	powłoki	i	nie	stanowią	jej	wady.

•	 Pod	wpływem	promieniowania	UV	mogą	wystąpić	zmiany	koloru	oraz	kredowanie	powierzchni,	które	nie	wpływają		
na	właściwości	użytkowe	powłoki.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:

Materiał	po	pełnym	utwardzeniu	jest	nieszkodliwy	dla	środowiska.	Przed	zastosowaniem	należy	zapoznać	się	z	informacjami
ostrzegawczymi	umieszczonymi	na	opakowaniu	oraz	przestrzegać	zaleceń	zawartych	w	aktualnej	karcie	charakterystyki
produktu.	Podczas	stosowania	materiału	należy	używać	odpowiednich	środków	ochrony	indywidualnej.
Szczegółowe	informacje	dotyczące	transportu,	magazynowania,	stosowania	oraz	ochrony	środowiska	zawarte	są	w	aktualnej
karcie	charakterystyki	produktu	dostępnej	u	dostawcy.

Usuwanie odpadów:

Nieutwardzonych	komponentów	nie	wolno	usuwać	do	kanalizacji,	zbiorników	wodnych	ani	do	gruntu.
Odpady	oraz	opróżnione	opakowania	należy	usuwać	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	dotyczącymi	gospodarki
odpadami	oraz	zaleceniami	zawartymi	w	aktualnej	karcie	charakterystyki	produktu.
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Uwagi:

Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Niniejsza	wersja	karty	unieważnia	i	zastępuje	wszystkie	wcześniejsze.	Informacje	zawarte	w	obecnej	Karcie	Technicznej	są
oparte	na	naszej	najnowszej	wiedzy	oraz	doświadczeniu.	Prawidłowe,	a	tym	samym	skuteczne	zastosowanie	materiałów	nie
podlega	naszej	kontroli,	dlatego	też	gwarancją	objęta	jest	tylko	jakość	materiałów	w	ramach	naszych	warunków	sprzedaży
i	dostaw.	Należy	przestrzegać	przepisów	BHP	wynikających	z	instrukcji	bezpieczeństwa	i	oznaczeń	na	opakowaniach.
Zastrzegamy	sobie	prawo	do	dokonywania	wszelkich	zmian	wynikających	z	postępu	technicznego.	Informacje	techniczne
podane	przez	naszych	pracowników,	wykraczające	poza	ramy	tej	instrukcji,	wymagają	pisemnego	potwierdzenia.
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