
 

 

 PL  | Karta techniczna nr 98  | EQ21  |   S  |   03  |   00  |   W  |  11/25 1 / 3 

WODOODPORNE MASY WYRÓWNAWCZE – PODKŁADY – FARBY – ŻYWICE 

CRYSTAL PURE 

 
OPIS PRODUKTU  CRYSTAL PURE to wodoszczelna powłoka epoksydowa przeznaczona do zabezpieczenia poziomych i pionowych 

powierzchni betonowych, które pozostają w stałym kontakcie z wodą pitną. 
Produkt jest 2-komponentowy, biały, nietoksyczny, bezrozpuszczalnikowy. 

 

ZASTOSOWANIE PRODUKTU • Zbiorniki  

• Wieże ciśnień 

• Prefabrykowane zbiorniki betonowe, kolektory 

ZALETY • Doskonałe krycie 

• Odporność na mróz 

• Bezrozpuszczalnikowy 

 
PRZYGOTOWANIE I APLIKACJA  Informacje dotyczące przygotowania i aplikacji żywicy odnoszą się do normalnych warunków środowiskowych 

(temperatura +20°C; wilgotność względna 60%). 

Przygotowanie powierzchni 

Dokładnie oczyścić powierzchnie za pomocą szczotki lub myjki ciśnieniowej, aby usunąć wszelkie ślady kurzu, 

brudu, olejów i smarów, osadów soli, wykwitów i luźnych elementów. 

Wykonać reprofilację odpowiednimi zaprawami naprawczymi PCC. 

W przypadku powierzchni o wilgotności względnej nieprzekraczającej 10% (mierzonej za pomocą 

elektrycznego higrometru), należy zastosować produkt BI MORTAR ULTRA SEAL (patrz karta techniczna 

produktu). 

Przygotowanie dylatacji, przerw roboczych i rys 

• DYLATACJE, PRZERWY ROBOCZE I RYSY doszczelnić taśmami systemu BI FLEX (patrz karta techniczna 

produktu). 

• OTWORY SZALUNKOWE: należy usunąć przekładki po obu stronach ściany i uzupełnić szybkowiążącą 

zaprawą SPIDY 15 (patrz karta techniczna produktu). 

• PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: należy uszczelnić za pomocą masy uszczelniającej AKTI-VO 201 (patrz karta 

techniczna produktu). 

Przygotowanie produktu 

Wymieszać wstępnie składnik A (baza) za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. 

Następnie przelać składnik A do odpowiedniego pojemnika i dodać składnik B (utwardzacz), uważając, aby 

całkowicie opróżnić pojemniki. 

Można rozcieńczyć mieszankę alkoholem etylowym (do kontaktu z żywnością) w proporcji od 5% do 10%, aby 

poprawić jej urabialność. Kontynuować mieszanie tym samym mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej, 
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gładkiej konsystencji. Nie zaleca się mieszania ręcznego. W przypadku przygotowywania niewielkich ilości 

należy bezwzględnie przestrzegać proporcji wagowych między dwoma składnikami. 

Aplikacja w przypadku dodatniego ciśnienia hydrostatycznego 

CRYSTAL PURE należy nakładać równomierną warstwą za pomocą wałka VOLTECO ROLLER, pędzla lub 

urządzenia natryskowego typu airless. Ostateczna grubość powinna wynosić co najmniej 200-250 mikronów, 

przy zużyciu około 0,3 kg/m². Na szczególnie chłonnych powierzchniach wymagana jest druga warstwa 

CRYSTAL PURE, którą należy nałożyć co najmniej 12 godzin po pierwszej warstwie, ale nie później niż 48 

godzin. Aby zapewnić dobrą przyczepność i ochronę należy unikać ekspozycji na deszcz przez co najmniej 12 

godzin po nałożeniu. Nakładanie musi odbywać się w odpowiednich warunkach otoczenia, przy temperaturze 

podłoża i powietrza powyżej +15°C. 

W przypadku stosowania pomp typu airless należy skontaktować się z działem technicznym firmy Volteco. 

Aplikacja w przypadku ujemnego ciśnienia hydrostatycznego 

Przed aplikacją żywicy na powierzchnię należy nałożyć cementową masę hydroizolacyjną BI MORTAR ULTRA 

SEAL lub BI MORTAR CONCRETE SEAL (patrz karty techniczne produktów). 

Wiązanie 

W odpowiednich warunkach środowiskowych (temperatura +20°C; wilgotność otoczenia 60%), należy 

odczekać co najmniej 7 dni od nałożenia CRYSTAL PURE aby napełnić zbiornik. Przed napełnieniem należy 

dokładnie spłukać zbiornik. 
 

 

koloru i/lub kredowanie powłoki.  

Narzędzia należy oczyścić odpowiednim rozcieńczalnikiem, gdy produkt jest jeszcze świeży. 

 

ZUŻYCIE I WYDAJNOŚĆ CRYSTAL PURE ok. 0,3 kg/m², w zależności od porowatości podłoża, co odpowiada grubości ok. 200÷250 

mikronów. 

PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE Produkt dostarczany jest w opakowaniach o łącznej wadze 12,84 kg: 

Składnik A (baza) 8,3 kg 

Składnik B (utwardzacz) 4,54 kg 

Produkt przechowywać w suchym miejscu, bez narażenia na działanie mrozu i ciepła (w temperaturze od +5°C 

do +30°C). CRYSTAL PURE, przechowywany w suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 

+5°C do +30°C, ma okres przydatności do użycia wynoszący 12 miesięcy. 

 

OSTRZEŻENIA – WAŻNE UWAGI Nie nakładać na mokre powierzchnie. 

Nie nakładać bezpośrednio na płynne membrany hydroizolacyjne; w razie potrzeby zastosować warstwę 

pośrednią BI MORTAR ULTRA SEAL lub BI MORTAR CONCRETE SEAL w grubości wskazanej w kartach 

technicznych produktów. 

Aby zapewnić optymalną aplikację, produkt należy przed użyciem przechowywać w temperaturze co najmniej 

+20°C, unikając jednocześnie bezpośredniego nasłonecznienia. Po wymieszaniu produkt należy zużyć w całości 
w czasie określonym jako czas obrabialności mieszanki. Po jego upływie mieszanka pozostawiona w 

pojemniku, nawet jeśli zachowuje pozornie właściwą lepkość, nie może być dalej stosowana. 

Niska temperatura otoczenia i podłoża oraz/lub wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia i mogą 

uniemożliwić pełne utwardzenie produktu. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie nawiewników 

gorącego powietrza i/lub systemów osuszania.  

Wysokie temperatury otoczenia i podłoża skracają czas obróbki produktu (60–80 minut w temperaturze 

+20°C).  

Po 24 godzinach od nałożenia produktu (temperatura pomieszczenia +20°C; wilgotność pomieszczenia 60%) 

powierzchnia CRYSTAL PURE powinna być twarda w dotyku. Każda miękka lub lepka konsystencja wskazuje na 

prawdopodobne nieprawidłowości podczas fazy przygotowania (np. zmiana proporcji dwóch składników, 

nieprawidłowe wymieszanie itp.) - w takim przypadku powłokę należy usunąć. 

W przypadku długotrwałej ekspozycji na promieniowanie UV istnieje tendencja do żółknięcia pierwotnego  

Referencje dostępne na stronie www.volteco.com 
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SPECYFIKACJA FIZYCZNA I TECHNICZNA 

Cecha Wartości 

Wygląd Składnik A: Biała ciecz  

Składnik B: Bursztynowa ciecz 

Konsystencja mieszaniny Lepka ciecz 

Rozcieńczenie 5–10% z alkoholem etylowym (do kontaktu z żywnością) 

Temperatura stosowania od +15°C do +30°C 

Temperatura powierzchni > 15°C 

Czas obróbki w temperaturze +20°C 60-80 minut 

Proporcje mieszanki 65 części składnika A 
35 części składnika B 

Ciężar właściwy 1,35 ± 0,03 kg/l w temperaturze +20°C 

Lepkość 25±2°C 15000 - 20000 mPa s 

      Sucha pozostałość                                                        100 (± 1) % 

Cecha Metoda badania Deklarowana wydajność 

Przyczepność do betonu UNI EN 1542 > 2 MPa 

Ścieranie (1 kg, 1000 obr./min) EN ISO 5470-1 < 100 mg 

Reakcja na ogień UNI EN 13501-1 Klasa Bfl-s1 

Cecha Certyfikacja 

Przydatność do kontaktu z wodą pitną 

Rozporządzenie UE nr 10/2011 CE 14/01/2011 
Raport Mérieux NutriSciences nr 23/000654659 

      Nadaje się do kontaktu z wodą pitną                      Raport Mérieux NutriSciences nr 23/000636341 

(włoski dekret ministerialny nr 174 z dnia 
06/04/2004)               

  

Podane dane uzyskano w laboratorium w temperaturze +20°C i wilgotności względnej 60%. 

  

BEZPIECZEŃSTWO Należy zapoznać się z odpowiednią kartą charakterystyki.   

 

PRAWA AUTORSKIE © Copyright Volteco S.p.A. – Wszelkie prawa zastrzeżone 

Zawarte w niniejszej publikacji informacje, ilustracje oraz tekst stanowią wyłączną własność 

Volteco S.p.A. Najbardziej aktualne wersje niniejszego dokumentu oraz innych publikacji 

(specyfikacje, foldery, itp.) znajdują się na stronie firmowej www.volteco.com 

W przypadku tłumaczenia tekst może zawierać nieścisłości techniczne oraz językowe   

 

INFORMACJE PRAWNE  
Uwaga dla nabywcy/wykonawcy: 

Niniejszy dokument został opracowany przez Volteco S.p.A. jako zbiór zaleceń i wytycznych dla 

nabywcy/wykonawcy. Nie uwzględnia on wszystkich możliwych szczegółowych okoliczności dotyczących 

konkretnych realizacji, które są poza zakresem odpowiedzialności Volteco S.p.A. 

Powyższe zastrzeżenie nie zmienia ani nie rozszerza zakresu odpowiedzialności firmy Volteco S.p.A. 

Ze względu na możliwość wprowadzenia zmian, wykonawca zobowiązany jest zaktualizować posiadane 

informacje zapoznając się z aktualną treścią dokumentu na stronie www.volteco.com 

Powyższe wyjaśnienia dotyczą informacji techniczno-handlowych uzyskanych od przedstawicieli sieci 

dystrybucji handlowej, udzielanych przed sprzedażą. 

 

Wyłączny dystrybutor oraz doradztwo techniczne firmy VOLTECO S.p.A. w Polsce: 

 
 

Visbud-Projekt Sp. z o.o. ul. Bacciarellego 8E/I, 51-649 Wrocław 

tel. +48 71 344 04 34 | info@visbud.com | www.visbud.com 

 


